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MU-1202FX
混音機
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◆多功能3U機櫃式調音台。
◆12軌輸入，8軌單聲道+2軌立體聲道
◆8軌單聲道麥克風平衡輸入，並配置100Hz高通濾波器(LOW CUT)。

◆1軌TRS立體聲，1軌TAPE梅花立聲聲輸入，方便外接其他電子設備。

◆多組輔助輸出(主輸出/監聽/AUX/編助/梅花輸出等)。

◆PC USB 2.0接口，支援24-bit/192kHz高清錄音，兼容windows/IOS系統。
◆USB接口，支援24-bit/48kHz錄音，與設備連接後播放和保存音頻文件。
◆高中低3段均衡器，信號失真監控燈，60mm高精度電平衰減電位器。
◆主聲道L/R，編組SUB、PFL監聽(Pre-Fade-Listen)分配按鈕。

◆AUX1/FX2控制，PAN聲相控制，雙5段電平監視，48V幻像電源。
◆內置99種24Bit DSP效果器，數位顯示屏
◆FBX抗噪聲(反饋抑制器)，配有Q值與靈敏度調節。
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	規格 / SPECIFICATIONS    MU-1202FX

	通道
	8軌Mono+2 Stereo

	通道均衡
	3 Band

	輔助輸出
	2

	編組輸出
	1 Stereo

	效果器
	99組/24Bit DSP

	主輸出
	1 Stereo

	幻象電源
	48V DC

	USB放音及錄音功能
	內建

	尺寸(W×H×D)
	寬485×高140×深220(mm)

	重量
	4.8kg



